
Rundum attraktiv und modern

Brügmann bluEvolution:73
fl ächenversetzt
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* bis zu
Uw = 0,80 W/(m2K)

© EIN SYSTEM DER SALAMANDER INDUSTRIE /// PRODUKTE · Mehr Infos unter www.sip-windows.com
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* Ug 0,5 W/(m2K)
   Ψ = 0,030 W/(m2K)

Brügmann bluEvolution: 73
rund



/// 5-Kammersystem & 2 Anschlagdichtungen:
Verhindern Wärmebrücken und Schallübertragungen.
 
/// Optimaler Schutz vor Wind & Wetter:
In den Ecken verschweißte Anschlagdichtungen gewährleisten wirksamen 
Witterungsschutz. 

/// Maximale Stabilität:
Stahlverstärkungen garantieren sichere und dauerhafte Funktion sowie lange 
Lebensdauer.

/// Zukunftssichere Lösungen:
Das Brügmann bluEvolution 73 Fenstersystem ermöglicht moderne Lösungen für 
interessante Fenster- und Türgestaltungen.
 
/// Besonders pfl egeleicht & extrem witterungsbeständig:
Durch Qualitätskunststoff mit hoch verdichteter Oberfl ächenstruktur.
 
/// Farblich variabel:
Hochwertige Folienbeschichtungen bieten eine große Farbauswahl. Lieferbar in 
vielen Standardfarben und Dekoren. Auf Anfrage auch als individuelle RAL-Farbe 
möglich.

/// Einsatzbereiche:
Dreh-, Kipp-, Dreh-Kipp-Fenster, Nebeneingangs-, Falt- oder PSK-Tür
 
/// Technische Daten:
bis zu Uw = 0,80 W/(m²K)
je nach Verglasung möglich.
Schallschutz bis 46 dB
Einbruchhemmung bis RC 2
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/// Alu-Vorsatzschale:
Moderne Alu-Optik für die dekorative Fenstergestaltung.
 
/// Farbvielfalt:
Elegant, klassisch oder modern. 
Breites Spektrum an Farbvarianten.

/// Optimale Witterungsbeständigkeit:
Besonders widerstandsfähig und witterungsbeständig durch 
aufgeklipste Alu-Vorsatzschale.

www.sip-windows.com
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